
           SYNTHEFIX MS 800

DESCRIPCIÓN:

SYNTHEFIX MS 800 es un adhesivo monocomponente, formulado por el polímero 
MS( Silano modificado), para aplicación tanto en interiores como en exteriores, sobre la
mayoría de sustratos típicos de construcción, tanto absorbentes como no absorbentes.

APLICACIÓN:

En construcción su mayor uso es en zonas donde se requiere un material impermeable y
de gran flexibilidad, sobre todo en el relleno de juntas de partición, perimetrales, estruc-
turales,etc. En juntas de conexión de metales, hormigón, varios tipos de plásticos, en el
sellado de saneamientos y en una gran variedad de sustratos donde las juntas tengan que
ser pintadas o donde no se pueda utilizar siliconas.
Puede ser aplicado en zonas húmedas, pero para asegurar su adhesión las superficies de-
ben de secarse en el momento de la aplicación. 

MODO DE EMPLEO:

 

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes. Sobre superficies en 
mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté 
bien adherido y limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

 Precauciones: Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. 
Ver la especificación DIN 18540 F y la especificación SIA V 274 para las dimensiones 
de las juntas en la construcción de inmuebles. Para más información consultar Ficha de 
Seguridad. 

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo 
cero. El SYNTHEFIX MS 800 se adhiere en muchas superficies como madera barniza-
da, muchos metales y diversos plásticos. Es aconsejable aplicar en una zona acotada pa-
ra asegurarse del resultado requerido.
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         SYNTHEFIX MS 800

DATOS TÉCNICOS:

 Característica Valor

 Densidad a 25ºC        1,24 ± 0,05 g/cm3 

 Viscosidad a 25ºC                                                                       300000 + 2000 cps  

 Fuerza adhesión:                  35 +  5 Nw/mm2 

Tiempo de curado 0,76 mu:  

Inicio 22°C / 48% HR                5 – 8 min.

Final 22ºC / 48% HR 15 – 17 min. 

Temperatura de aplicación:                            +5 °C a +40 °C 
Temperatura del sustrato:    +5 °C a +40 °C

NOTA:

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen
compromiso de Synthelast, S.A. ni liberan al consumidor del examen y verificación de los pro-
ductos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original pa-
ra permitir la adecuada trazabilidad. Synthelast, S.A. no se hace responsable, en ningún caso, de la
aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás
sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la respon-
sabilidad de Synthelast, S.A.. exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusiva-
mente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la 
fabricación de aquellos. En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o 
responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en
la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los pro-
ductos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles
patologías de la obra en cuestión. Los valores de los productos o soluciones constructivas de Syn-
thelast, S.A. que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de 
aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en 
dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del sopor-
te, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en con-
diciones diferentes, todo ello  de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de re-
ferencia.  
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