
SYNTHECOAT 330

DESCRIPCIÓN:

Synthecoat 330, es una membrana de dos componentes base de resinas “MDI” 
modificadas y poliol, resistente a los agentes químicos que permanece estable al paso 
del tiempo. Protege impermeabiliza las superficies minerales contra la penetración del 
agua, suciedad y el desgaste.

APLICACIÓNES:

Los principales campos de utilizacion de la Poliurea Fria Synthecoat 330 estan en la pro-
teccion de pavimentos en el mantenimiento de:

Plantas quimicas                                                                                                             
Centrales energeticas                                                                                                             
Contenedores, contencion y tanques de almacenamiento                                                  
Aparcamientos                                                                                                                   
Pavimentos industriales.

Antes de la aplicacion de Synthecoat 330, sobre la capa de imprimacion en caso de apli-
carse debe dejarse curar completamente. Las areas que puedan dañarse deben de prote-
gerse con cinta adhesiva. La poliurea fria Synthecoat 330, se aplica en dos capas preferi-
blemente cruzadas. Antes de la aplicacion la segunda capa deben de respetarse los tiem-
pos de repintado.
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SYNTHECOAT 330

CONDICIONES DE TRABAJO:

Una vez preparado adecuadamente el sustrato o soporte para la aplicación del 
revestimiento, asegurando haber eliminado previamente cualquier resto de baja 
cohesión, zonas disgregables, restos de aceites, grasas, desencofrantes o anteriores 
elementos de sellado, asegurarse de que el soporte está totalmente seco sin restos de 
humedad para favorecer una correcta adhesión.

Tanto la temperatura ambiental como la del soporte son esenciales para una correcta
reticulación de los productos, por lo que sólo debe aplicarse el producto cuando estén
comprendidas entre +5ºC y +40ºC, y siempre al menos 3ºC por encima del punto de 
rocío para evitar y reducir riesgos de condensaciones y garantizar un correcto curado de
la poliurea.  La humedad del soporte deberá ser inferior al 4% en peso, y no presentar
humedad de ascensión capilar. 

Synthecoat 330 se suministra en dos componente transparente, que deben agitarse de
forma mecánica con bajas revoluciones, hasta consistencia uniforme, manteniendo el 
agitador dentro de la mezcla para no favorecer la oclusión de aire. Una vez realizada la
agitación, se aplicará mediante rodillo o pistola airless El producto se sirve listo al uso;
en caso de necesitar realizar diluciones por el tipo de aplicación, consultar siempre a
nuestro departamento técnico, tanto para la cantidad, como el tipo de disolvente. 
Se recomienda la aplicación del Synthecoat 330 en un espesor comprendido de 100 a 200
micras, en tantas capas sucesivas como se considere necesario. El repintado de capas debe
hacerse una vez alcanzada la pérdida de tack desde la aplicación, hasta un máximo de 24
horas después de la aplicación. Estos tiempos se verán alargados o reducidos, según las
condiciones de temperatura, humedad, corrientes de aire, etc. Se aconseja realizar una
prueba en una zona acotada y comprobar transcurridas 48 horas.
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SYNTHECOAT 330

EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Lijar mediante medios mecánicos la superficie de la membrana para abrir poro, 
eliminando polvo, grasas, migraciones y eflorescencias, así como cualquier otro 
contaminante. Sanear grietas, coqueras, zonas desmenuzables o de baja cohesión hasta
encontrar soporte firme. Impregnar las zonas saneadas mediante Syntheprimer EPW201
con brocha de pelo largo, asegurando la total saturación. Donde sea necesario, rellenar
con Synthedur EP651, mezclado con sílice fina o gruesa (según espesor), dejando secar
unas 6-8 horas a 20ºC.
Se recomienda realizar pruebas de adherencia del Synthecoat 330 para comprobar la
adecuada porosidad de la poliurea/poliuretano.
Evitar soportes con humedad excesiva, como hormigones con menos de 30 días desde
su aplicación, o zonas con saturación de humedad por capilaridad u otros motivos.
Dejar fraguar completamente el hormigón. Lijar mediante medios mecánicos la superfi-
cie de la membrana para abrir poro, eliminando polvo y lechadas, grasas, migraciones y 
eflorescencias, así como cualquier otro contaminante.
 
Sellado: Aplicar una capa de Syntheprimer EPW 201
Acabado: Aplicar preferentemente dos capas de Synthecoat 330
La limpieza de los utensilios de trabajo se debe realizar con Ecosolv 51, inmediatamente
después de su uso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO:

Aspecto:                                                        
A: Opaco, de color según solicitado
B: Transparente de color amarillento

Relación de la mezcla: 100/47,38
Contenido en sólidos: 100 %
Densidad a 25ºC : A: 1,572 g/cm³

B: 1,100 g/cm³

Viscosidad a 25ºC: A:  4000 cps

B: 750 cps
Curado en capa de 76µm a 25ºC y 48 HR:
Inicio: 2 – 3 horas.
Final: 5 - 7 horas.
COV COMP. A: 16,905 g/l    COMP. B: 0 g/l
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SYNTHECOAT 330

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO ACABADO:
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO ACABADO:CA

Adhesion al hormigon:  Supera la cohesion
Alargamiento, % < > * :  81,39% (D53504)

Material:  PU-UREA Elastomers

Dureza Shore A:  55o SH D

Resistencia a la traccion: 5,39 (MPa) (D53504)

Abrasion H 18, 1Kgs, 1000 ciclos mg. Perdida de peso

Resistencia a la temperatura oC:

Grosor recomendado:  2mm

N.o de capas:  2 capas

Transitable:  7 dias dureza total

Seco al tacto:  4 horas

Proceso: Manual

Resina/ISO Peso ratio:

Tiempo de hilo ( minutos): 60 min.

Capa de sufrimiento:  Synthepol 410 ( PU alifatico)
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SYNTHECOAT 330

PRESENTACIÓN:

El revestimiento Synthecoat 330 se presenta en latas metálicas con peso:
Componente A: 12,66 ó 3,39Kg. 
Componente B: 6,4 ó  1,61 Kg.

RACTERÍSTICAS PROD
CONSERVACIÓN Y DURACIÓN:

9 meses desde su fecha de fabricación, manteniendo el envase original no deteriorado, y
sin desprecintar a temperaturas comprendidas entre +8 y +30ºC en un área seca, interior,
y bien ventilada.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

Los revestimientos Syntheflex se suministran listos al uso para su mezcla. 
No deben emplearse disolventes diferentes a los de la línea Syntheflex Disolvente; 
para cualquier otra mezcla, consultar con nuestro departamento técnico. Para soportes
diferentes a hormigón, consultar nuestro departamento técnico. No aplicar con humedad
relativa superior al 80%, ni temperaturas inferiores al 10ºC.

NOTA:

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen 
compromiso de Synthelast, S.A. ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos
para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir 
la adecuada trazabilidad. Synthelast, S.A. no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de
sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervi-
nientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de Syn-
thelast, S.A. exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los produc-
tos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aque-
llos. En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la 
obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o 
ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las 
características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en 
cuestión. Los valores de los productos o soluciones constructivas de Synthelast, S.A. que en su caso 
sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se re-
fieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen 
referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y 
temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de 

acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.
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