
        SYNTHELASTIC 982 HE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Poliurea 100% Pura para sistemas elásticos tanto en interiores como en exteriores y ade-
cuado para zonas húmedas y sistemas de piscinas lagoom.                                             
SYNTHELASTIC 982HE es un revestimiento de poliurea 100% pura para la aplicación 
en zonas donde se requiera grandes prestaciones y elasticidad en contacto continuo con 
el agua y las áreas de procesamiento de materiales de construcción ideales. Con su ver-
satilidad inigualable, las poliureas se adhieren a una amplia gama de sustratos. La gran 
versatilidad y su elasticidad hacen de la poliurea un gran revestimiento impermeable y 
duradero para la construcción, también permite personalizar las propiedades de los re-
vestimientos de PUA para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones.

La Poliurea SYNTHELASTIC 982HE es una membrana bicomponente proyectable, 
100% sólida y no perjudicial para el medio ambiente, 100% impermeable y elástica que 
protege las superficies del desgaste y la corrosión. Debido a su alta adherencia a múlti-
ples sustratos permite una unión segura y permanente con la superficie, logrando que 
esta se mantenga libre de oxidación o corrosión con un acabado que puede ser antidesli-
zante y en varios colores. Es un recubrimiento extremadamente duradero debido a sus 
propiedades mecánicas y a sus cualidades químicas. Este recubrimiento altamente resis-
tente tolera además los daños que pudieran ocasionar diferentes ácidos y químicos alca-
linos, así como productos a base de petróleo. Cuenta con excelente comportamiento y es
bacteriológicamente estable, fácil de limpiar y capaz de sellar juntas y esquinas.

APLICACIONES:

Revestimientos protectores.                                                                                                
Acabados internos y externos de suelos continuos con base elástica.                                       
Jardines de infancia, parques infantiles, geriátricos, etc. donde el sustrato sea flexible y re-
quiera de un cubrimiento antibacteriano y de fácil limpieza.                                                    
Depósitos donde se requiera cierta elasticidad.                                                                         
Piscinas, piscinas de diseño lagoom, splash, duchas, etc.                                                         
Zonas sometidas a humedades constantes y que requieran un sistema flexible, que acompa-
ñen el movimiento del sustrato.                                                                                            
Rápida reacción y tiempo de curado.                                                                                   
Tiempo de puesta de servicio cas inmediato.100% sólidos.                                                  
Excelentes propiedades de puenteo de fisuras.                                                                      
Alta resistencia a los disolventes, ácidos y a los productos más comunes de limpiezas de 
piscinas.( consultar dpto, técníco). Excelente protección anticorrosión.

                                                                                                                                                              
  REV 01-24



        SYNTHELASTIC 982 HE

CONDICIONES DE TRABAJO:

El sistema se aplica con un equipo de proyección de alta presión (14-20 MPa / 2000-3000 
psi), de relación volumétrica fija de 1:1 y provisto de un sistema calefactor en las mangue-
ras, que mantiene la temperatura estable durante la proyección. Es importante que la tempe-
ratura en pistola sea 65 a 70ºC. El sistema debe proyectarse solamente sobre superficies 
limpias, secas y libres de partículas de otras procedencias. El producto presenta una adhe-
rencia óptima sobre superficies rugosas. Se recomienda la aplicación de una capa de impri-
mación antes de proyectar el sistema de poliurea SYNTHELASTIC 982HE para garantizar 
la adherencia. La aplicación de poliureas sin imprimación sobre superficies satinadas puede
presentar problemas de adherencia. Debido a su carácter aromático se recomienda para apli-
caciones de interior; si el uso es exterior deberá aplicarse siempre una capa de protección de
poliuretano alifático de la línea SYNTHEFLEX, una vez que la membrana se encuentre a 
temperatura ambiente. Puede aplicarse en condiciones de elevada humedad ambiental. No 
aplicar si la velocidad del viento supera los 20 Km/h. Para mantenimiento de cubiertas, el 
espesor mínimo de aplicación ha de ser de 1,4 mm (consumo de 1,7 kg/m2). Para manteni-
miento de maquinaria y equipos, y al tráfico peatonal, el espesor mínimo de aplicación ha 
de ser de 2,6 mm (consumo de 2,9 kg/m2). No superar por pasada un 1 mm de espesor.  

EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Lijar  mediante  medios  mecánicos  la  superficie  de  la  membrana  para  abrir  poro,
eliminando polvo, grasas, migraciones y eflorescencias, así como cualquier otro 
contaminante. Sanear grietas, coqueras, zonas desmenuzables o de baja cohesión hasta
encontrar soporte firme. Impregnar las zonas saneadas mediante Syntheprimer EPW201
con rodillo de pelo largo, asegurando la total saturación. 
Se recomienda realizar pruebas de adherencia del Synthelastic 901H para comprobar la
adecuada fijación de la membrana al soporte.
Evitar soportes con humedad excesiva, como hormigones con menos de 30 días desde
su aplicación, o zonas con saturación de humedad por capilaridad u otros motivos.
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TRATAMIENTO DEL SOPORTE:

Para preparación del soporte e imprimaciones.

Soportes cementosos:

El hormigón nuevo se debe curar durante al menos 28 días y debe tener una resistencia 
al arrancamiento ≥ 1,5 N/mm2. Los soportes cementosos o minerales se deben preparar 
mecánicamente usando una limpieza abrasiva o con equipos de escarificado para elimi-
nar la capa de lechada superficial y para alcanzar una superficie de textura abierta. Se 
debe eliminar cualquier partícula suelta y el hormigón débil, y se deben dejar completa-
mente vistos los defectos como coqueras y nidos de grava. Las reparaciones del soporte,
el relleno de juntas, las coqueras/ los nidos de grava y la nivelación de superficie se 
debe llevar a cabo con los productos adecuados.

Se deben eliminar cualquier elemento punzante, por ejemplo, con un lijado. La desgasi-
ficación es un fenómeno natural del hormigón que puede producir burbujas en las capas 
siguientes que se apliquen. Se debe comprobar cuidadosamente el contenido de hume-
dad, el aire atrapado en el hormigón y el acabado superficial antes de comenzar cual-
quier trabajo de aplicación. La instalación de la membrana cuando la temperatura es 
descendente o estable puede reducir la desgasificación. Por ello, generalmente es bene-
ficiosa la aplicación de la capa embebida por la tarde o por la noche. Imprime el soporte
y use siempre un sistema reforzado.

Soportes de cauchos SBR:

Deben de estar bien secos mínimo 24 horas y muy bien compactados, habiendo puesto la 
imprimación adecuada antes de aplicar la capa de protección estanca SYNTHELASTIC 
982HE.       
Consulte la guía de imprimaciones y tratamiento de soportes, como base para evaluar la ido-
neidad antes de la aplicación y la correcta selección de la imprimación.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO:

Aspecto:  A: Transparente de color amarillento — B: opaco y de color según solicitado

Relación de la mezcla: 100/104,29
Contenido en sólidos: 100 % 

Densidad a 25ºC :    A: 1,050 g/cm³ —  B: 1,045g/cm³
Viscosidad a 25ºC:  A 730cps  —  B: 460 cps
COV COMP. A: 0,053 g/l COMP. B: 0 g/l

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACABADO:

Membrana curada

Adhesión al hormigón
Supera la cohesión

Alargamiento % %
215

Material ELASTOMERS
PUA

Dureza, Shore A
62

Grosor recomendado
Mínimo 100 micras

Curado total
7 días

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD:                                                        
Cumple con los requisitos del ETE 15/0332.

PRESENTACIÓN:

El sistema SYNTHELASTIC 982HE se presenta en dos formatos:                                   
Parte A ISOCIANATO: Bidón metálico de 50, 225 Kg.                                 
Parte B RESINA: Bidón metálico de 50, 247 Kg.                 Parte C 
PIGMENTO: Cubetas de 1, 5 Kg.                                                              
Colores Gama: Teja 3009, Gris 7012, Blanco 9003, Azul 5012 y 

5017, Verde 6010, Gamuza 1002, Negro 9005, 
también a medida según petición carta RAL.

                                                                                                                                                              
  REV 01-24



        SYNTHELASTIC 982 HE

CONSERVACIÓN Y DURACIÓN:

12 meses desde su fecha de fabricación, manteniendo el envase original no de-
teriorado, y sin desprecintar a temperaturas comprendidas entre +8 y +30ºC en
un área seca, interior, y bien ventilada.

NOTA:

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen com-
promiso de Synthelast, S.A. ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su 
correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada 
trazabilidad. Synthelast, S.A. no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o 
soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplica-
ción y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de Synthelast, S.A.. exclusiva-
mente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individua-
les o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos. En cualquier caso, el redactor 
del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplica-
dora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorar-
se de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condicio-
nes, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión. Los valores de los productos o soluciones cons-
tructivas de Synthelast, S.A. que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le 
fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas 
en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, 
condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones di-
ferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.
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