
           SYNTHEPRIMER PU 232C

DESCRIPCIÓN:

Imprimación bicomponente, concentrada y 100% sólidos, de dos componentes, de fácil
aplicación  manual  o  con  máquina  tipo  air-less,  especialmente  formulada  para
incrementar la adherencia de los sistemas de impermeabilización y otros revestimientos
de poliuretano.

APLICACIONES:

La imprimación Syntheprimer PU 232C, está especialmente indicada para, la aplicación
de membranas de impermeabilización,  en soportes de media o alta absorción,  como
puente de unión entre posteriores terminaciones, fijador de superficies, etc.

CONDICIONES DE TRABAJO:

Para preparación del soporte e imprimaciones,  consultar el  apartado Preparación del
Soporte, en el anexo técnico.

Syntheprimer PU 232C se suministra concentrado, 100% sólidos, en dos componentes,
para una correcta aplicación se debe añadir entre un 12 y un 30% de diluyente PU 20,
PU  21  o  PU  42,  debiendo  mezclarse  mediante  un  agitador  mecánico  de  bajas
revoluciones, durante un mínimo  de 3 minutos, manteniendo el agitador dentro de la
mezcla  para  no  favorecer  la  oclusión  de  aire.  Una  vez  mezclado,  se  procederá  al
extendido de la mezcla,  mediante rodillo,  brocha o pistola  airless según el  acabado
deseado. 
En caso de aplicación a temperaturas elevadas, el tiempo de vida de la mezcla puede
reducirse considerablemente.
Una vez realizada la aplicación, evitar el contacto con agua directa durante 24 horas y
hasta aplicación de la  siguiente capa (referencia  temperatura ambiente de 20ºC).  La
reticulación  y  endurecimiento  de  la  resina  variará  con  la  temperatura;  a  mayores
temperaturas,  los  tiempos  se  reducirán,  mientras  que  temperaturas  inferiores,
ralentizarán los procesos de curado y endurecimento. No aplicar con humedad relativa
por encima del 80%, ni temperaturas inferiores a 10ºC, o en todo caso al menos 3ºC por
encima de la temperatura de rocío. La temperatura recomendada de ambos componentes
antes de realizar la mezcla debe estar comprendida entre 15 y 25ºC.
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EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Lijar  mediante  medios  mecánicos  la  superficie  para  abrir  poro,  eliminando  polvo,
grasas,  migraciones  y  eflorescencias,  así  como  cualquier  otro  contaminante.  sanear
coqueras y grietas,  zonas desmenuzables o de baja cohesión hasta encontrar soporte
firme. Impregnar las zonas saneadas mediante Syntheprimer PU 232C con la dilución
adecuada, con brocha de pelo largo, asegurando la total saturación. 

Evitar soportes con humedad excesiva, como hormigones con menos de 30 días desde
su aplicación, o zonas con saturación de humedad por capilaridad u otros motivos.
Dejar fraguar completamente el hormigón. 

La limpieza de los utensilios de trabajo se debe realizar con Ecosolv 51, inmediatamente
después de su uso.

CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS DEL PRODUCTO:

Aspecto:                                                        A: Opaco de color blanquecino
B: Transparente de color amarillento

Relación de la mezcla: 100/23,4 (referido a 100%)
Contenido en sólidos: >99%
Densidad a 25ºC : A: 1,514 g/cm³

B: 1,245 g/cm³
Viscosidad a 25ºC: A:  6000 cps

B:  1200 cps
Curado en capa de 76µm a 25ºC y 48 HR:
Inicio: 15 – 30 minutos.
Final: 50 – 70 minutos.
Curado en capa de 76µm a 25ºC y 48 HR, con 12% de disolvente:
Inicio: 45 – 50 minutos.
Final: 55 – 80 minutos.
COV: Comp. A: 0 g/l    Comp. B: 
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CARACTERÍSTICAS PRODUCTO ACABADO:

Alta adherencia al soporte o sustrato.
Una vez curado crea una membrana continua, que favorece la adherencia de la siguiente
capa de producto.                                                                                                                 
Resistente al agua.                                                                                                            
Resistente al hielo.                                                                                                        
Mantiene sus propiedades mecánicas entre los -30ºC y los +90ºC.

EMBALAJE Y PRESENTACIÓN:

La imprimación Syntheprimer PU 232C se presenta en kits con los siguientes pesos:
Kit de 20 Kg: 

Componente A: Bote metálico de Kg. 
Componente B: Garrafa de plástico de Kg.

Kit de 5 Kg:
Componente A: Bote metálico de Kg. 
Componente B: Kg.

CONSERVACIÓN Y DURACIÓN:

9 meses desde su fecha de fabricación, manteniendo el envase original no deteriorado, y
sin desprecintar a temperaturas comprendidas entre +8 y +30ºC en un área seca, interior,
y bien ventilada.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

Los revestimientos Synthepol se suministran listos al uso para su mezcla. 
No deben emplearse disolventes diferentes a los de la línea Synthelast Diluyentes PU; 
para cualquier otra mezcla, consultar con nuestro departamento técnico. Para soportes
diferentes a hormigón, consultar nuestro departamento técnico. No aplicar con humedad
relativa superior al 80%, ni temperaturas inferiores al 10ºC.
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NOTA:

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen
compromiso de Synthelast, S.A. ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos
para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir
la adecuada trazabilidad. Synthelast, S.A. no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de
sus  productos  o  soluciones  constructivas  por  parte  de  la  empresa  aplicadora  o  demás  sujetos
intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de
Synthelast,  S.A..  exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los
productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de
aquellos. En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la
obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o
ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las
características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en
cuestión. Los valores de los productos o soluciones constructivas de Synthelast, S.A. que en su caso
sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se
refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen
referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y
temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de
acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.
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